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MADE IN GERMANY
Wenn Sie bisher der Meinung waren, im Werbemittel Sektor muss Qualität „Made in Germany“ teuer sein, 
belehren wir Sie eines Besseren. Wir gehen mit Partnern Kooperationen ein. Dadurch können wir beste 
Qualität, schnelle Lieferzeiten und marktgerechte Preise garantieren. Diesen Mehraufwand nehmen wir für 
unsere Kunden, aber auch für unsere Umwelt sehr gerne in Kauf. 

PRINT IN GERMANY
Wir legen als Produzent von diversen Sicherheitsartikeln ein großes Augenmerk auf unsere Produktqualität. Diese 
verstärken wir zusätzlich durch den Druck bzw. die Veredelung in Deutschland. Wir sichern so Arbeitsplätze 
in unserem Land. Zudem garantieren wir eine zeitgemäße Entlohnung, faire Arbeitsbedingungen und soziale 
Leistungen. Der wichtigste Punkt für Sie ist aber eine schnelle, flexible und reibungslose Abwicklung Ihrer 
Druckaufträge. Diese handeln wir unter normalen Umständen innerhalb von 3–4 Wochen nach Druckfreigabe ab.

ALLES INKLUSIVE
Bei  diesen Artikeln haben Sie einen Netto-Preis, mit dem Sie kalkulieren können. Dieser Stückpreis beinhaltet 
die Artikel-, Druck-, Druckneben- und Filmkosten sowie eine Lieferung frei Haus an eine Adresse innerhalb 
Deutschlands (bei Bereitstellung druckfähiger Daten). Es fallen keine weiteren Kosten an!   

NORMGERECHTE KONFEKTIONIERUNG
Uns ist es sehr wichtig, dass Sie unsere Sicherheitsartikel auch normgerecht verpackt erhalten. Daher 
müssen diese Artikel nach dem Druck wieder einzeln verpackt werden, um die Norm zu erhalten. Denn 
speziell Warnwesten verlieren ohne den beiliegenden Einleger die Norm EN ISO 20471 und EN 1150.    

PRINT-EXPRESS-ARTIKEL
Für besonders eilige Druckaufträge bieten wir Ihnen diese spezielle Dienstleistung unseres Hauses. Diese 
ausgewählten Artikel können wir Ihnen spätestens am 7. Arbeitstag nach Druckfreigabe ausliefern. Für diese 
Dienstleistung müssen Sie lediglich einen Aufschlag von 10% auf Artikel- und Druckpreise einrechnen. Die 
Vorkosten sind davon nicht betroffen. Bei Fragen zu diesem Thema stehen wir gerne zur Verfügung. Natürlich 
können wir diese Dienstleistung nur bieten, wenn diese ausdrücklich von Ihnen gewünscht wird!

LAGERWARE – FLEXIBEL – UNKOMPLIZIERT
Für unsere Lagerware garantieren wir Ihnen schnelle Reaktionszeiten, besten Service und eine klare und 
strukturierte Auftragsabwicklung. Bei vielen Artikeln bieten wir Ihnen zudem zusätzliche Veredelungsmöglich-
keiten an. Sprechen Sie einfach mit unserem Vertriebsteam. Wir werden Sie nicht enttäuschen. Durch die 
Lagerhaltung, Veredelung und Konfektionierung an unserem Standort sind kurze Lieferzeiten möglich. 

SPAREN UND FLEXIBEL HANDELN – DER ABRUFAUFTRAG
Wir gehen auf die Bedürfnisse unserer Kunden ein. Mit einem „Abrufauftrag“ sparen Sie nicht nur bares Geld, 
sondern haben viele Vorteile. Durch kleine Abrufe wird Ihr Lagerplatzproblem minimiert, die Vorfinanzierung 
wird auf die jeweilige Abrufmenge reduziert, keine großen Kapitalbindungen, Flexibilität im Lieferablauf. 
Zudem erhalten Sie bei vielen Produkten „frische Ware“, z. B. enthalten Verbandtaschen Verbandstoffe mit 
langem Haltbarkeitsdatum. Sprechen Sie diesbezüglich mit unserem Vertriebs-Team.

EU-QUALITÄTSPRODUKT
Einige unserer Produktsparten werden auf europäischem Boden produziert. Dies ist zum Beispiel bei 
unserem Warndreieck ein Merkmal von bester Qualität und fairem Preisleistungsverhältnis. Somit können wir 
eine gleichbleibende Produktqualität und Formbeständigkeit erreichen.   

LUFTFRACHT – SONDERANFERTIGUNGEN 
Über unsere Direktimporte haben wir bei vielen Produkten die Möglichkeit diese per Luftfracht einzuführen. 
Dies geschieht natürlich nur, wenn die Rahmenbedingungen des Produktes passen. Dazu ist das 
„Volumengewicht“ von großer Bedeutung. Kleine Streuartikel wie Schnappbänder, Reflexbänder, LED-
Bänder, Softreflektoren und Schlüsselanhänger sind dazu bestens geeignet. Die Lieferzeit beträgt bei diesen 
Produkten ca. 4–6 Wochen nach Musterfreigabe (im Original bzw. als Abbildung). Hier ist das ProdSG 
individuell anwendbar.

SEEFRACHT – SONDERPRODUKTIONEN
Wir sind ein kompetenter und zuverlässiger Partner für Direktimporte aus Fernost. Je nach Auflage, Zeitrahmen 
und Budget lassen sich hier Kosten einsparen. Dazu ist eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit 
mit Ihnen nötig, damit wir Ihnen ein rundum gelungenes Produkt liefern können. Die mit diesem Zeichen 
gekennzeichneten Produkte mit langer Lieferzeit, können Sie gerne bei unserem Vertriebsteam anfragen. Die 
Regellieferzeit nach Musterfreigabe (im Original bzw. als Abbildung) beträgt ca. 12–16 Wochen. Hier ist das 
ProdSG individuell anwendbar.
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Diese Symbole begleiten Sie durch die kommenden Seiten. Bei Fragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.
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QUALITÄTS-WARNWESTE - RECYCLING 
Unsere Qualitäts-Warnweste RECYCLING aus 100% recyceltem Polyester (PET)  
wird nach EN ISO 20471 produziert. Das Material wird durch das Schmelzen von 
PET-Flaschen hergestellt. Diese werden anschließend zu Fasern gesponnen.  
Allein dieser Vorgang benötigt 35% weniger Energie bei der Herstellung. 
Bei dieser Technologie kommt der Umweltgedanke zu 100% zum Tragen, ohne 
dabei die Qualität zu verlieren.  

Artikel-Nr.: AL-1340  gelb           AL-1350  orange 
Größe:   unisize (Größe durch Klettverschluss verstellbar)       
Max. Druckfläche:   Vorderseite: 10,0 x 10,0 cm
 Rückseite: 30,0 x 24,0 cm
Druckcode: S4 / S6RG / S7RK / DF 

Die Umwelt freut sich!

UNSER BESTREBEN – 
NACHHALTIGKEIT FÜR UNSERE GEMEINSAME UMWELT 
Wo immer es und möglich ist, nutzen wir recyceltes Polyester. Unser Rohstoff wird durch 
das Einschmelzen von PET-Flaschen hergestellt und anschließend zu neuem Garn gespon-
nen. Mit diesem wird abschließend ein neu recycelter Stoff hergestellt. Der Vorgang benötigt 
im Vergleich zu herkömmlicher Polyesterherstellung 35% weniger Energie und das ohne 
Qualitätsverlust. Für eine Warnweste werden ca. 12 bis 14 recycelte PET-Flaschen benötigt.
 
• Verringert die Abfallmengen auf Deponien
• Luft-, Wasser- und Erdverschmutzung wird eingedämmt
• Erdölabfall wird reduziert

Entsorgte 
Polyestermaterialien

Garn

Recycelter
PET Chip

Stoff

COMING SOON!
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Unser

Bestseller!

einzeln im wiederverschließbaren Polybeutel

QUALITÄTS-WARNWESTE -  
PREMIUM ALL-IN 
Unsere KFZ-Warnweste PREMIUM aus 100% Polyester wird nach EN ISO 20471 
produziert und ist TÜV-Rheinland geprüft. Durch die beiden extra langen Klett-
verschlüsse ist die Größe variabel einstellbar. Mit zwei reflektierenden Streifen 
in perfekt vernähter Qualität. Einleger in sieben Sprachen mit den gesetzlichen 
Pflichtangaben. Inklusive 1-farbigem schwarzem Druck auf Vorder- oder Rücksei-
te. Jede Weste ist in einem wiederverschließbaren Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.: A9001124008S4  gelb           A9001125010S4  orange 
Größe:   unisize (Größe verstellbar)      
Max. Druckfläche:   Vorderseite: 10,0 x 10,0 cm
 Rückseite: 30,0 x 24,0 cm
Druckcode: AS4 
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Effektive Werbe-

botschaft auf 

dem Beutel! 

KFZ-SET - VIP 1er UND VIP 2er
Unsere beliebten KFZ-Sets VIP 1er und VIP 2er bestehen aus unserem Warnwestenbeutel CLASSIC und 
aus einer oder zwei Warnwesten CLASSIC. Diese werden nach EN ISO 20471 produziert und sind 
TÜV-Rheinland geprüft. Durch die beiden extra langen Klettverschlüsse ist die Größe der Weste  
variabel einstellbar. Mit zwei reflektierenden Streifen und Einleger in deutscher Sprache mit den  
gesetzlichen Pflichtangaben. Der Polyesterbeutel wird einfarbig schwarz auf der Vorder- oder Rückseite  
bedruckt. Die Westen sind im Polyesterbeutel konfektioniert.   

Artikel-Nr.: im neutralen Beutel   inkl. 1c Werbedruck auf Beutel
 A900100090801  VIP 1er  gelb   A9001090801S1 VIP 1er  gelb
 A900100090802  VIP 2er  gelb   A9001090802S1 VIP 2er  gelb
 A900100101001  VIP 1er  orange   A9001101001S1 VIP 1er  orange
 A900100101002  VIP 2er  orange   A9001101002S1 VIP 2er  orange
Größen:  Warnwestenbeutel ca. 18,0 x 22,0 cm 
 Warnweste unisize (Größe verstellbar) 
Max. Druckfläche:   Vorderseite: 10,0 x 12,0 cm auf Warnwestenbeutel
 Rückseite: 10,0 x 16,0 cm auf Warnwestenbeutel
Druckcode: AS1 

VIP 2er - zwei Warnwesten 
im bedruckten Polyesterbeutel 

VIP 1er - eine Warnweste 
im bedruckten Polyesterbeutel 
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KFZ-SET - ROLL VEST
Unser KFZ-Set ROLL VEST besteht aus einer gerollten Warnweste CLASSIC 
und einem passenden Polyesterbeutel. Die Weste aus 100% Polyester wird nach  
EN ISO 20471 produziert und ist TÜV-Rheinland geprüft. Durch die beiden extra 
langen Klettverschlüsse ist die Größe variabel einstellbar. Mit zwei reflektierenden 
Streifen. Der Einleger in deutscher Sprache mit den gesetzlichen Pflichtangaben 
ist mit eingerollt. Wählen Sie aus den vier Beutelvarianten mit Standard Reißver-
schluss Ihren persönlichen Favoriten aus. 

Artikel-Nr.: im neutralen Beutel 
 A900100127408 gelb, RV in schwarz  
 A900100127510 orange, RV in schwarz 
 A900100128499 schwarz, RV in gelb 
 A900100128599 schwarz, RV in orange

 inkl. 1c Werbedruck auf Beutel
 A9001127408S1 gelb, RV in schwarz 
 A9001127510S1 orange, RV in schwarz
 A9001128499S1 schwarz, RV in gelb 
 A9001128599S1 schwarz, RV in orange 

 inkl. 4c Digital-Flexdruck auf Beutel 
 A9001127408DF gelb, RV in schwarz 
 A9001127510DF orange, RV in schwarz
 A9001128499DF schwarz, RV in gelb 
 A9001128599DF schwarz, RV in orange 
Größen:  Warnwestenbeutel ca. 13,5 x 6,5 cm im Ø 
 Warnweste unisize (Größe verstellbar)
Max. Druckfläche:   7,0 x 2,5 cm (nur auf Beutel möglich)
Druckcode: AS1 / ADF0 

Originalgröße (mit 1c Siebdruck)

in vier Farbkombinationen erhältlich
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KFZ-SET - ROLL VEST DOMING
Unser KFZ-Set ROLL VEST DOMING besteht aus einer gerollten Warnweste 
CLASSIC und einem passenden Polyesterbeutel. Die Weste aus 100% Polyester 
wird nach EN ISO 20471 produziert und ist TÜV-Rheinland geprüft. Durch die 
beiden extra langen Klettverschlüsse ist die Größe variabel einstellbar. Mit zwei 
reflektierenden Streifen. Der Einleger in deutscher Sprache mit den gesetzlichen 
Pflichtangaben ist mit eingerollt. Wählen Sie aus den vier Beutelvarianten mit  
Doming-Zipper Ihren persönlichen Favoriten aus.  

Artikel-Nr.: inkl. 4c Doming auf Metallzipper 
 A9001128008DO gelb, RV in schwarz 
 A9001128110DO orange, RV in schwarz
 A9001129099DO schwarz, RV in gelb 
 A9001129199DO schwarz, RV in orange 
Größen:  Warnwestenbeutel ca. 13,5 x 6,5 cm im Ø 
 Warnweste unisize (Größe verstellbar)
Max. Druckfläche:   3,4 x 1,6 cm (nur auf Metallzipper am RV)
Druckcode: ADO55 / S1 / DF0

veredelt mit 4c Digital-Flexdruck mit 4c bedrucktem Doming platzsparend und leicht verstaubar
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QUALITÄTS-WARNWESTE - 
PREMIUM MIT STANDARDMOTIV
Unsere Warnweste PREMIUM ist aus 100% Polyester, wird nach EN ISO 20471  
produziert und ist TÜV-Rheinland geprüft. Mit Anleitung einzeln im wiederver-
schließbaren Polybeutel verpackt. Durch die beiden Klettverschlüsse ist die  
Größe variabel einstellbar. Mit zwei reflektierenden Streifen, perfekt vernähte  
Qualität und Einleger in sieben Sprachen mit den gesetzlichen Pflichtangaben. 
Wählen Sie aus den neun Standardmotiven Ihren Favoriten aus.

Artikel-Nr.: 1240 BESUCHER  gelb 1250 BESUCHER  orange 
 1240 ERSTEHILFE  gelb 1250 ERSTEHILFE  orange
 1240 ORDNER   gelb 1250 ORDNER  orange
 1240 SECURITY   gelb 1250 SECURITY  orange
 1240AUFSICHT     gelb      1250AUFSICHT     orange 
 1240EINSATZLEITUNG  gelb 1250EINSATZLEITUNG orange
 1240FEUERWEHR gelb 1250FEUERWEHR orange
 1240ABSTAND    gelb 1250ABSTAND orange
 1240SECAB          gelb 1250SECAB  orange
Größe:   unisize (Größe verstellbar)

Motiv: ERSTE HILFE
(ca. 30,0 x 3,6 cm)

Motiv: BESUCHER
(ca. 30,0 x 3,6 cm)

Motiv: SECURITY
(ca. 27,6 x 3,6 cm)

Motiv: ORDNER
(ca. 22,7 x 3,6 cm)

einzeln im wiederverschließbaren Polybeutel

Alle Standardmotive 
sind kurzfristig ab 
Lager verfügbar!
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Motiv: AUFSICHT
(ca. 27,0 x 3,6 cm)

Motiv: EINSATZLEITUNG
(ca. 30,0 x 3,5 cm)

Vorderseite in gelb mit 1c Logodruck auf der Brust

Motiv: FEUERWEHR
(ca. 30,0 x 3,1 cm)

Motiv: SECURITY & ABSTAND
(ca. 30,0 x 24,0 cm)

Motiv: ABSTAND
(ca. 30,0 x 21,5 cm)

Ein zusätzlicher Druck auf
der Vorderseite ist möglich! 
Gerne erstellen wir Ihnen 
dazu ein Angebot!
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QUALITÄTS-WARNWESTE - PREMIUM
Unsere KFZ-Warnweste PREMIUM aus 100% Polyester wird nach EN ISO 20471 
produziert und ist TÜV-Rheinland geprüft. Mit Anleitung einzeln im wiederver-
schließbaren Polybeutel verpackt. Durch die beiden extra langen Klettverschlüsse 
ist die Größe variabel einstellbar. Mit zwei reflektierenden Streifen in perfekt ver-
nähter Qualität. Einleger in sieben Sprachen mit den gesetzlichen Pflichtangaben. 

Artikel-Nr.: AL-1240  gelb               AL-1250  orange
Größe:   unisize (Größe verstellbar)    
Max. Druckfläche:   Vorderseite: 10,0 x 10,0 cm
 Rückseite: 30,0 x 24,0 cm
Druckcode: S4 / S6RG / S7RK / DF 

einzeln im 
wiederverschließbaren
 Polybeutel

Warnwesten für Kinder 
gibt es in unserer 
HIGHLIGHT-BROSCHÜRE 
KINDERSICHERHEIT!
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WARNWESTE - MEDIUM
Unsere KFZ-Warnweste MEDIUM aus 100% Polyester wird nach EN ISO 20471 
produziert und ist TÜV-Rheinland geprüft. Mit Anleitung einzeln im wiederver-
schließbaren Polybeutel verpackt. Durch die beiden Klettverschlüsse ist die Grö-
ße variabel einstellbar. Mit zwei reflektierenden Streifen in perfekt vernähter Quali-
tät und Einleger in sieben Sprachen mit den gesetzlichen Pflichtangaben. 

Artikel-Nr.: AL-1259  gelb               AL-1260  orange
Größe:  M 
Max. Druckfläche:   Vorderseite: 9,0 x 9,0 cm
 Rückseite: 26,0 x 20,0 cm
Druckcode: S4 / S6RG / S7RK / DF 

WARNWESTE - SMALL
Unsere Warnweste SMALL aus 100% Polyester wird nach EN ISO 20471 produ-
ziert und  ist TÜV-Rheinland geprüft. Mit Anleitung einzeln im wiederverschließba-
ren Polybeutel verpackt. Ausgestattet mit zwei reflektierenden Streifen, Vordersei-
te mit Klettverschluss, perfekt vernähte Qualität und Einleger in sieben Sprachen 
mit den gesetzlichen Pflichtangaben.

Artikel-Nr.: AL-1242  gelb               AL-1252  orange
Größe:  S   
Max. Druckfläche:   Vorderseite: 9,0 x 9,0 cm
 Rückseite: 26,0 x 20,0 cm
Druckcode: S4 / S6RG / S7RK / DF 
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WARNWESTE  - LARGE
Unsere Warnweste LARGE aus 100% Polyester wird nach EN ISO 20471 produ-
ziert und ist TÜV-Rheinland geprüft. Mit Anleitung einzeln im wiederverschließba-
ren Polybeutel verpackt. Durch die beiden extra langen Klettverschlüsse ist die 
Größe variabel einstellbar. Mit zwei reflektierenden Streifen und Einleger in sieben 
Sprachen mit den gesetzlichen Pflichtangaben.

Artikel-Nr.: AL-1235 gelb               AL-1236 orange
Größe:  2XL / 3XL 
Max. Druckfläche:   Vorderseite: 10,0 x 10,0 cm
 Rückseite: 30,0 x 24,0 cm
Druckcode: S4 / S6RG / S7RK / DF

WARNWESTE - EXTRA LARGE
Unsere Warnweste EXTRA LARGE aus 100% Polyester wird nach EN ISO 20471  
produziert und ist TÜV-Rheinland geprüft. Mit Anleitung einzeln im wiederver-
schließbaren Polybeutel verpackt. Durch die beiden extra langen Klettverschlüsse 
ist die Größe variabel einstellbar. Mit zwei reflektierenden Streifen und Einleger in 
sieben Sprachen mit den gesetzlichen Pflichtangaben.

Artikel-Nr.: AL-1237 gelb               AL-1238 orange
Größe:  4XL / 5XL 
Max. Druckfläche:   Vorderseite: 10,0 x 10,0 cm
 Rückseite: 30,0 x 24,0 cm
Druckcode: S4 / S6RG / S7RK / DF 
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KFZ-WARNWESTE - CLASSIC
Unsere Warnweste CLASSIC aus 100% Polyester wird nach EN ISO 20471 pro-
duziert und ist TÜV-Rheinland geprüft. Durch die beiden Klettverschlüsse ist die 
Größe variabel einstellbar. Mit zwei reflektierenden Streifen und Einleger mit den 
gesetzlichen Pflichtangaben. Druck nur auf Anfrage möglich.

Artikel-Nr.: AL-1240 DI  gelb               AL-1250 DI  orange
Größe:  unisize (Größe verstellbar)

KFZ-WARNWESTE - PLUS 
Unsere Warnweste PLUS aus 100% Polyester wird nach EN ISO 20471 produziert 
und ist TÜV-Rheinland geprüft. Mit Anleitung einzeln im wiederverschließbaren 
Polybeutel verpackt. Durch die beiden Klettverschlüsse ist die Größe variabel ein-
stellbar. Mit zwei zusätzlichen reflektierenden Schulterstreifen in perfekt vernähter 
Qualität. Einleger in sieben Sprachen mit den gesetzlichen Pflichtangaben.
 
Artikel-Nr.: AL-1239  gelb               AL-1241  orange
Größe:   unisize (Größe verstellbar)     
Max. Druckfläche:   Vorderseite: 5,0 x 5,0 cm
 Vorderseite unter Reflexstreifen: 18,0 x 5,5 cm  
 Rückseite: 20,0 x 18,0 cm
Druckcode: S4 / S6RG / S7RK / DF

Wir erfüllen 
die gesetzlichen 
Richtlinien.
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WARNWESTE - ZIPPER LONG
Unsere Warnweste ZIPPER LONG aus 100% Polyester wird nach EN ISO 20471 
produziert und ist TÜV-Rheinland geprüft, zudem hat diese eine verlängerte 
Passform. Ausgestattet mit zwei reflektierenden Streifen, Vorderseite mit Reiß-
verschluss, perfekt vernähte Qualität, Einleger in sieben Sprachen mit den gesetz-
lichen Pflichtangaben. Ideal für Motorrad- und Fahrradfahrer.

Artikel-Nr.: AL-1249  gelb               AL-1251  orange
Größe:  unisize (extra langer Schnitt)
Max. Druckfläche:   Vorderseite: 10,0 x 10,0 cm
 Rückseite: 30,0 x 24,0 cm
Druckcode: S4 / S6RG / S7RK / DF 

WARNWESTE - POCKET
Unsere Warnweste POCKET aus 100% Polyester wird nach EN ISO 20471 pro-
duziert und ist TÜV-Rheinland geprüft. Durch die beiden Klettverschlüsse ist die 
Größe variabel einstellbar. Mit aufgenähter Brusttasche auf der rechten Vorder-
seite und zusätzlichem transparenten PVC-Steckfach (ca. 10,0 x 7,0 cm - Öffnung 
oben) für Hinweisschild oder Visitenkarte auf der linken Seite. Zwei reflektierende 
Streifen, die perfekt vernähte Qualität und der Einleger in sieben Sprachen mit 
den gesetzlichen Pflichtangaben runden dieses Produkt ab.

Artikel-Nr.: AL-1243  gelb               AL-1244  orange
Größe:  unisize (Größe verstellbar)
Max. Druckfläche:   Rückseite: 30,0 x 24,0 cm
Druckcode: S4 / S6RG / S7RK / DF 

geräumige Brusttasche

mit Klettverschluss
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Unser Air-Mesh-

Gewebe ist leicht 

und atmungsaktiv!

QUALITÄTS-WARNWESTE - SUPERMESH
Unsere Warnweste SUPERMESH aus 100% Polyester wird nach  
EN  ISO  20471 produziert und ist TÜV-Rheinland geprüft. Das zum größten Teil 
verarbeitete Air-Mesh-Gewebe sorgt für perfekten Tragekomfort und Luftdurch-
lässigkeit. Durch die beiden Klettverschlüsse ist die Größe variabel einstellbar. 
Die Veredlung erfolgt ausschließlich durch einen hochwertigen Siebtransferdruck. 

Artikel-Nr.: AL-1302  gelb               AL-1303  orange
Größe:  unsize (Größe verstellbar) 
Max. Druckfläche:   Vorderseite: 10,0 x 10,0 cm
 Rückseite: 30,0 x 24,0 cm
Druckcode: STD1 / STD2 / STD3 
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In drei Größen 
erhältlich!

QUALITÄTS-WARNWESTE - TAILLIERT
Unsere gelbe Warnweste TAILLIERT aus 100% Polyester wird nach EN ISO 20471 
produziert und ist TÜV-Rheinland geprüft. Durch die beiden Klettverschlüsse ist 
die Größe variabel einstellbar. Wählen Sie aus den drei verfügbaren Größen aus. 
Durch zwei reflektierenden Streifen am Bund und zusätzlichen Reflex-Querstrei-
fen auf der Vorderseite, werden Sie mit dieser Weste im Dunkeln noch besser 
gesehen. 

Artikel-Nr.: AL-1301   AL-1304 AL-1305
Größe: XS/S  M/L XL/2XL
Max. Druckfläche:   19,0 x 22,0 cm  21,0 x 23,0 cm 23,0 x 24,0 cm
 (Druck ausschließlich auf der Rückseite möglich)
Druckcode: S4 / S6RG / S7RK / DF 

ERWACHSENENÜBERWURF - DREIECK
Unser Überwurf DREIECK für Erwachsene aus 100% Polyester wird nach  
EN 13356 produziert. Mit reflektierenden Elementen. Mit Anleitung einzeln im  
wiederverschließbaren Polybeutel verpackt. 

Artikel-Nr.: AL-0058  gelb
Größe:  ca. 38,0 x 57,0 cm 
Max. Druckfläche:   Vorderseite: 10,0 x 6,0 cm
 Rückseite: 10,0 x 6,0 cm
Druckcode: S4 / S7RK / DF 
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WARNWESTENBEUTEL - CLASSIC
Unser Warnwestenbeutel CLASSIC aus 100% Polyester mit Klettverschluss ist für 
eine oder zwei Warnwesten geeignet. Sie können Ihr Motiv auf der Vorder- und/
oder Rückseite aufdrucken.

Artikel-Nr.: AL-0009  gelb               AL-0010  orange
Größe:  ca. 18,0 x 22,0 cm 
Max. Druckfläche:   Vorderseite: 10,0 x 12,0 cm
 Rückseite: 10,0 x 16,0 cm
Druckcode: S1 / DF 

Alle Beutel auf dieser Seite sind für unsere Warn-, 
Signal- und Kinderwesten geeignet!

WARNWESTENBEUTEL - 2XL
WARNWESTEN - FAMILY-SET
Unser großer Warnwestenbeutel 2XL aus 100% Polyester mit breitem Klettver-
schluss und schwarzem Saum, ist für max. fünf Warnwesten geeignet. Sie können 
Ihr Wunschmotiv auf der Vorder- und/oder Rückseite des Beutels platzieren. Das 
neue FAMILY-SET ist mit zwei unisize Warnwesten für Erwachsene nach EN ISO 
20471 und zwei Kinderwarnwesten nach EN 1150 befüllt (1x Größe S und 1x 
Größe XS).

Artikel-Nr.: WARNWESTENBEUTEL - 2XL FAMILY-SET
 AL-0456  gelb             AL-0067  gelb   
 AL-0457  orange  AL-0068  orange
Größe:  ca. 30,0 x 34,0 cm
Max. Druckfläche:   Vorderseite: 20,0 x 18,0 cm (auf Beutel)
 Rückseite: 20,0 x 28,0 cm (auf Beutel)
Druckcode: auf Beutel: S1 / DF 
 auf Weste: S4 / S6RG / S7RK / DF

DAS SPAR-SET! 

2+1+1!
SICHERHEIT 

FÜR DIE 
GANZE FAMILIE!

WARNWESTENBEUTEL - ZIPPER
Unser Warnwestenbeutel ZIPPER aus 100% Polyester mit schwarzem Reißver-
schluss ist für eine Warnweste geeignet. Sie können Ihr Motiv auf dem offenen 
Außenfach oder auf der Rückseite aufdrucken lassen. 

Artikel-Nr.: AL-0166 gelb               AL-0167 orange
Größe:  ca. 20,0 x 14,0 cm 
Max. Druckfläche:   Vorderseite: 14,0 x 7,0 cm (auf Außenfach)
 Rückseite: 14,0 x 10,0 cm
Druckcode: S1 / DF 
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gelb/grün

gelb/rot

gelb/blau

In drei Größen 
erhältlich!

WARNWESTE - TWO COLOUR
Unsere zweifarbige Warnweste TWO COLOR aus 100% Polyester wird nach  
EN ISO 20471 produziert. Mit Anleitung einzeln im wiederverschließbaren Poly-
beutel verpackt. Wählen Sie aus den drei Farbkombinationen und den drei unter-
schiedlichen Größen Ihren Wunschartikel aus. Mit zwei reflektierenden Streifen, 
variablem Klettverschluss und Einleger in sieben Sprachen mit den gesetzlichen 
Pflichtangaben.

Artikel-Nr.: gelb/rot gelb/blau gelb/grün
 AL-1263  S/M AL-1266  S/M AL-1269  S/M
 AL-1264  L/XL AL-1267  L/XL AL-1270  L/XL  
 AL-1265  2XL/3XL AL-1268  2XL/3XL AL-1271  2XL/3XL
Größen:  S/M, L/XL, XL / 3XL 
Max. Druckfläche:   Vorderseite: 10,0 x 10,0 cm 
 (bei der Größe S/M 9,0 x 9,0 cm)
 Rückseite: 30,0 x 24,0 cm   
 (bei der Größe S/M 26,0 x 20,0 cm)
Druckcode: S4 / S6RG / S7RK / DF 
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In Ihrer Wunschfarbe 

bereits ab 1.000 Stück 

nach Pantone möglich.

SIGNALWESTE - COLOUR
Unsere bunte Signalweste COLOUR aus 100% Polyester ist mit zwei hoch- 
wertigen Reflexstreifen ausgestattet und erhöht somit die Sichtbarkeit. Durch  
die beiden Klettverschlüsse ist die Größe variabel einstellbar. Mit Anleitung einzeln 
im wiederverschließbaren Polybeutel verpackt. Wählen Sie aus den neun Farben 
und den drei unterschiedlichen Größen Ihren Wunschartikel aus. 

Artikel-Nr.: S/M  L/XL 2XL/3XL
 AL-1218  blau AL-1207  blau AL-1288  blau 
 AL-1276  grün  AL-1216  grün AL-1289  grün 
 AL-1277  weiß AL-1217  weiß AL-1292  weiß 
 AL-1278  rot AL-1219  rot AL-1293  rot 
 AL-1279  grau AL-1220  grau AL-1296  grau
 AL-1282  magenta AL-1221  magenta AL-1297  magenta
 AL-1283  schwarz AL-1222  schwarz AL-1298  schwarz
 AL-1286  lila AL-1272  lila AL-1299  lila
 AL-1287  skyblue AL-1273  skyblue AL-1300  skyblue
Größen:  S/M, L/XL, 2XL/3XL  
Max. Druckfläche:   Vorderseite: 10,0 x 10,0 cm
 (bei der Größe S/M 9,0 x 9,0 cm)
 Rückseite: 30,0 x 24,0 cm   
 (bei der Größe S/M 26,0 x 20,0 cm)
Druckcode: S4 / S6RG / S7RK / DF 

blau

 weiß

magenta

rot

grün

schwarz

grau

lila

skyblue
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Warnschutz-Hosen                                                                       
als Regenhose nach 
EN ISO 20471, Klasse 1
und EN 343, Klasse 3:1                                                    

Wende-Warnweste 
nach EN ISO 20471, Klasse 2, 
RIS 3279 (nur orange Ausführung)
> siehe dazu Seite 96/97

Flammhemmende Warnweste                                                   
nach EN 533

Schutzhelm                                                   
nach EN 397 (-10°C/+50°C, LD, 440V) und EN 50365, 
aus Polypropylen, in fünf Farben

ARBEITSSCHUTZKLEIDUNG
Die Markenware aus dem Hause Portwest und Payper kann durch uns schnell und unkompliziert geliefert werden. Zudem können alle Artikel bereits ab ein Stück mit 
Ihrer Werbebotschaft bedruckt werden. Schnelle Reaktionszeiten, ab Lager Deutschland. Bei diesen Artikeln gilt „Von Profis für Profis“ - geprüfte Qualität zum fairen 
Preis, seit über 100 Jahren, ob mit oder ohne Werbeanbringung. Als Partner im deutschsprachigen Raum sind wir Ihr persönlicher und kompetenter Ansprechpartner.

Flammschutz-
Artikel
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NORMEN / SCHUTZKLASSEN 
EN ISO 20471:2013, Klasse 3
RIS 3279 (nur orange Ausführung)
> siehe dazu Seite 35/36

WARNSCHUTZ-SWEATSHIRT - SAFE TOUCH
Das Sweatshirt SAFE TOUCH ist dann ideal geeignet, wenn es noch zu kalt für ein 
T-Shirt ist und zu warm für eine Jacke. Bietet hohen Tragekomfort, großzügigen 
Schnitt und weiches Gewebe. Die orange Variante ist auch für den Bahn- und 
Gleisbau zugelassen.

Artikel-Nr.: AL-9052  gelb AL-9053  orange
Größe:  XS bis 5XL  gelb XS bis 5XL  orange
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300 g/m² 
Max. Druckfläche:   Vorderseite: 20,0 x 20,0 cm
 Rückseite: 20,0 x 20,0 cm
Druckcode: STD1 / STD2 / STD3 / DF 
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NORMEN / SCHUTZKLASSEN 
EN ISO 20471:2013, Klasse 2
RIS 3279 (nur orange Ausführung)
> siehe dazu Seite 35/36

WARNSCHUTZ-POLO-SHIRT - SAFE POKO
Das Komfort Polo-Shirt SAFE POKO lässt keine Wünsche offen. Ausgestattet mit 
Reflexstreifen und Kontrastkragen mit abgesetzter Streifenoptik. Der angenehme 
Materialmix und der sportliche Schnitt mit Seitenschlitzen sorgen für einen opti-
malen Tragekomfort. Das Material ist zudem atmungsaktiv. Knopfleiste mit drei 
Knöpfen. Die orange Variante ist auch für den Bahn- und Gleisbau zugelassen.  

Artikel-Nr.: AL-9056  gelb   AL-9057  orange
Größe:  XS bis 4XL  gelb  XS bis 4XL  orange  
Material: 45% Polyester, 55% Baumwolle, 175 g/m² 
Max. Druckfläche:   Vorderseite: 10,0 x 12,0 cm
 Rückseite: 28,0 x 18,0 cm
Druckcode: STD1 / STD2 / STD3 / DF
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NORMEN / SCHUTZKLASSEN 
EN ISO 20471:2013, Klasse 2
RIS 3279 (nur orange Ausführung)
> siehe dazu Seite 35/36

WARNSCHUTZ-T-SHIRT - SAFE TIKO
Das Komfort T-Shirt SAFE TIKO ist ein treuer Begleiter im Arbeitsalltag. Ausge-
stattet mit zwei Reflexstreifen. Der angenehme Materialmix und der Rundkragen 
sorgen für einen optimalen Tragekomfort. Das Material ist zudem atmungsaktiv. 
Die orange Variante ist auch für den Bahn- und Gleisbau zugelassen.   

Artikel-Nr.: AL-9054  gelb  AL-9055  orange
Größe:  XS bis 4XL  gelb  XS bis 4XL  orange
Material: 45% Polyester, 55% Baumwolle, 175 g/m² 
Max. Druckfläche:   Vorderseite: 28,0 x 18,0 cm
 Rückseite: 28,0 x 18,0 cm
Druckcode: STD1 / STD2 / STD3 / DF
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NORMEN / SCHUTZKLASSEN
EN ISO 20471:2013, Klasse 3 
RIS 3279 (nur orange Ausführung)
EN 343, Klasse 3:1
EN 342, 0.503m² K/W(B), X, 3, 2 
> siehe dazu Seite 35/36

WARNSCHUTZ-BOMBER-JACKE - 
SAFE BOJA
Die komplett gepolsterte und gefütterte Jacke SAFE BOJA bietet große Bewe-
gungsfreiheit und ist mit allen Sicherheits- und Wetterschutzfunktionen ausge-
stattet. Zudem hat dieses Modell eine Kapuze, Handytasche, viele Funktions-
taschen und einen Zugang zur Rückenbedruckung. Die orange Variante erfüllt 
zudem die Normwerte für den Bahn- und Gleisbau. 

Artikel-Nr.: AL-9050  gelb AL-9051  orange            
Größe:  XXS bis 8XL  gelb XS bis 5XL  orange
Material: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutz- 
 abweisender Ausrüstung und PU-Beschichtung 
Max. Druckfläche:   Vorderseite: 8,0 x 10,0 cm
 Rückseite: 20,0 x 20,0 cm
Druckcode: HTD1 / HTD2 
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WARNSCHUTZ-VERKEHRS-JACKE 4 IN 1 - 
SAFE FOUR
Die höchst innovative und funktionelle Jacke SAFE FOUR bietet Ihnen alle Vor-
züge und notwendigen Normen einer hochwertigen Warnschutz-Jacke. Das Mo-
dell ist mit Kapuze, Handytasche, vielen Funktionstaschen und einem Zugang zur 
Rückenbedruckung ausgestattet. Im Inneren ist eine heraustrennbare wendbare 
Warnweste integriert. Die orange Variante erfüllt zudem die Normwerte für den 
Bahn- und Gleisbau.  
 
Artikel-Nr.: AL-9048  gelb  AL-9049  orange
Größe:  XS bis 5XL  gelb XS bis 5XL  orange
Material:  100% Polyester, 
 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutz- 
 abweisender Ausrüstung und PU-Beschichtung
Max. Druckfläche:   Vorderseite: 8,0 x 10,0 cm
 Rückseite: 20,0 x 20,0 cm
Druckcode: HTD1 / HTD2

WARNSCHUTZ-REGENJACKE - SAFE RAIN
Die Jacke SAFE RAIN macht ihrem Namen alle Ehre. Immer gut sichtbar und bei 
schlechtem Wetter ist sie ein treuer und wasserfester Begleiter. Die Jacke ist sehr 
praktisch und mit einer Kapuze mit Kordel optimal ausgestattet. Außergewöhnlich 
preiswert und perfekt kombinierbar mit einer Warnschutz-Regenhose. Nach Ge-
brauch lässt sie sich bis zum nächsten Einsatz leicht einrollen und lagern.    

Artikel-Nr.: AL-9006  gelb      AL-9005  orange
Größe:  XS bis 5XL  gelb  XS bis 5XL  orange  
Material: 100% Polyester, innen mit Leinwandbindung, 
 außen mit PVC-Beschichtung
Max. Druckfläche:   Vorderseite: 8,0 x 10,0 cm
 Rückseite: 20,0 x 15,0 cm
Druckcode: HTD1 / HTD2

NORMEN / SCHUTZKLASSEN 
EN ISO 20471:2013, Klasse 3 
EN 343, Klasse 3:1
> siehe dazu Seite 35/36

NORMEN / SCHUTZKLASSEN 
EN ISO 20471:2013, Klasse 3
RIS 3279 (nur orange Ausführung)
> siehe dazu Seite 35/36

Sie wünschen mehr Auswahl? Sprechen Sie uns gerne dazu an!
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WARNWESTE - EXPERT
Warnweste aus 100% Polyester und 3M-Scotchlite-Streifen. Diese Weste besticht 
durch viel Extras wie: Reißverschluss, zwei Vordertaschen mit LOCK SYSTEM im 
Kängaruschnitt, abtrennbarem und verschließbaren Ausweisfach und einer Brust-
tasche mit Reißverschluss.  
 
Artikel-Nr.: AL-9058  gelb  AL-9059  orange
Größe:  M bis XL  gelb  M bis XL  orange
Material:  100% Polyester, Dry-Tech
Max. Druckfläche:   Vorderseite: 10,0 x 10,0 cm (nur linke Brust)
 Rückseite: 28,0 x 15,0 cm (wegen Abnäher)
Druckcode: S4 / S6RG / S7RK / DF

WARNFLEECEJACKE - LIGHT
Herrenjacke aus 100% Polyester und 3M-Scotchlite-Streifen. Diese Jacke be-
sticht durch viel Extras wie: durchgehendem Reißverschluss aus Kunststoff, 
regulierbarem Kordelzug in der Taille, elastische Ärmelbündchen, zwei Reißver-
schlusstaschen, einer Vordertasche mit Reißverschluss, verstärkte Nähte.     

Artikel-Nr.: AL-9064  gelb      AL-9065  orange
Größe:  S bis 5XL  gelb  S bis 5XL  orange  
Material: 100% Polyester, Polar-Fleece
Max. Druckfläche:   Vorderseite: 10,0 x 10,0 cm
 Rückseite: 26,0 x 18,0 cm 
Druckcode: ST9

NORMEN / SCHUTZKLASSEN 
EN ISO 20471:2013, Klasse 3 
> siehe dazu Seite 35/36

NORMEN / SCHUTZKLASSEN 
EN ISO 20471:2013, Klasse 2
> siehe dazu Seite 35/36
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WARNJACKE - HIWAY
Zweifarbige, gut sichtbare Herrenjacke mit 3M-Scotchlite-Streifen aus 100% Po-
lyester/ 300D-Oxford-Material. Abtrennbare Ärmel, Reißverschluss aus Kunststoff 
mit Metallschieber, elastische Ärmelbündchen, zwei Vordertaschen, einer Brust-
tasche mit Reißverschluss und Handytaschen.   
 
Artikel-Nr.: AL-9062  gelb  AL-9063  orange
Größe:  S bis 5XL  gelb S bis 5XL  orange
Material:  100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe
Max. Druckfläche:   Vorderseite: 10,0 x 12,0 cm (nur linke Brust)
 Rückseite: 28,0 x 20,0 cm 
Druckcode: HTD1 / HTD2

JACKE - HISPEED
Zweifarbige, gut sichtbare Herrenjacke mit 3M-Scotchlite-Streifen aus 100% 
Polyester/ 300D-Oxford-Material. Verdeckter Reißveschluss aus Kunststoff mit 
Metallschieber und Klettverschluss, einrollbare Kapuze, elastistische Ärmelbünd-
chen mit Weitenregulierung, zwei verdeckte Vordertaschen, einer Brusttasche mit 
Ausweisfach.    

Artikel-Nr.: AL-9060  gelb      AL-9061  orange
Größe:  S bis 5XL  gelb  S bis 5XL  orange  
Material: 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe
Max. Druckfläche:   Vorderseite: 10,0 x 10,0 cm
 Rückseite: 28,0 x 20,0 cm 
Druckcode: HTD1 / HTD2

NORMEN / SCHUTZKLASSEN 
EN ISO 20471:2013, Klasse 2 
EN 343, Klasse 3:1
> siehe dazu Seite 35/36

NORMEN / SCHUTZKLASSEN 
EN ISO 20471:2013, Klasse 2
> siehe dazu Seite 35/36

Sie wünschen mehr Auswahl? Sprechen Sie uns gerne dazu an!
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HUNDEHALSTUCH - PAW
Unser Hundehalstuch PAW aus 100% Polyester ist zusätzlich mit reflektierenden 
Elementen versehen. Der sichere Halt ist durch einen extra langen Klettverschluss 
gegeben. Sie können aus den drei vorhandenen Größen Ihren Favoriten wählen. 

Artikel-Nr.: AL-0424  gelb  S       AL-0425  gelb  M       AL-0426  gelb  L
Größe:  S:  ca. 45,0 x 16,5 cm   Halsumfang: ca. 28–36 cm
 M:  ca. 52,0 x 25,0 cm   Halsumfang: ca. 32–42 cm
 L:  ca. 76,0 x 32,0 cm   Halsumfang: ca. 44–62 cm
Max. Druckfläche: S:   8,0 x 2,0 cm 
 M: 12,0 x 2,0 cm 
 L: 12,0 x 5,0 cm 
Druckcode: S4 / S7RK / DF 

HUNDEWARNWESTE - DOG
Unsere Hundewarnweste DOG aus 100% Polyester ist zusätzlich mit reflektieren-
den Elementen versehen. Der sichere Halt ist durch einen extra langen Klettver-
schluss gegeben. Sie können aus den drei vorhandenen Größen Ihren Favoriten 
wählen. 

Artikel-Nr.: AL-0427  gelb  S       AL-0428  gelb  M       AL-0429  gelb  L
Größe:  S:  ca. 45,0 x 66,0 x 27,5 cm (Hals x Bauch x Rücken)
 M:  ca. 52,0 x 90,0 x 41,0 cm (Hals x Bauch x Rücken)
 L:  ca. 76,0 x 106,0 x 50,0 cm (Hals x Bauch x Rücken)
Max. Druckfläche: S: 10,0 x   6,0 cm 
 M:  20,0 x 10,0 cm 
 L: 24,0 x 15,0 cm  
Druckcode: S4 / S6RG / S7RK / DF 

LOGO
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UNSERE BÄNDER SIND IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH:

Schnappband 22,0 x 3,0 cm

Schnappband 30,0 x 3,0 cm

Schnappband 34,0 x 3,0 cm

Schnappband 40,0 x 3,0 cm

Reflektionsband mit Klettverschluss 43,0 x 5,5 cm

Reflektionsband mit Klettverschluss 38,0 x 3,0 cm

SCHNAPPBAND: Springt durch Metallkern mit einem Klick selbst um Hand- bzw. Fußgelenk. 

REFLEKTIONSBAND: Einfache Befestigung per Klettverschluss.

3M Qualitätsfolie    
• EN 13356
• reflektiert differenzierter
• mit hohen Reflektionswerten
• in gelb und weiß erhältlich

Glodian Folie 
• EN13356
•  Folie mit hohen  

Reflektionswerten 
• in gelb und weiß erhältlich

Promotionfolie
• EN 71
•  in zehn Standardfarben  

erhältlich, siehe Seite 31 

Rückseite 
• mit schwarzem Velourstoff überzogen 
• inkl. Hersteller ProdSG-Aufdruck in weiß

Rückseite 
• mit schwarzem Velourstoff überzogen 
• inkl. Hersteller ProdSG-Etikett bei jedem Band

IHR LOGO

IHR LOGO

IHR LOGO

IHR LOGO

IHR LOGO

IHR LOGO
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SCHNAPPBAND 3M - PREMIUM
22 CM / 30 CM / 34 CM / 40 CM
Unsere Schnappbänder PREMIUM werden nach EN13356 produziert. Die hoch-
wertige 3M-Originalfolie in gelb oder weiß mit Metallkern im Inneren ist direkt 
bedruckbar. Wir empfehlen jedoch einen Druck unter der Folie, damit die Ref-
lektionswerte erhalten bleiben. Rückseite mit schwarzem Velourstoff überzogen. 
Ein idealer Begleiter in der Dunkelheit. Vielseitig einsetzbar: in der Freizeit, beim 
Joggen oder Spaziergang.

Artikel-Nr.: AL-3003   AL-3009    AL-3005   AL-3011  
Größe: 22,0 x 3,0 cm  30,0 x 3,0 cm 34,0 x 3,0 cm  40,0 x 3,0 cm
Max. Druckfläche:   19,0 x 2,5 cm 27,0 x 2,5 cm 31,0 x 2,5 cm 37,0 x 2,5 cm
Druckcode: P13    

SCHNAPPBAND - QUALITY
22 CM / 30 CM / 34 CM / 40 CM
Unsere Schnappbänder QUALITY werden nach EN13356 produziert. Die Glodian 
Folie in weiß oder gelb mit Metallkern im Inneren ist direkt bedruckbar. Wir emp-
fehlen jedoch einen Druck unter der Folie, damit die Reflektionswerte erhalten 
bleiben. Rückseite mit schwarzem Velourstoff überzogen. Ein idealer Begleiter in 
der Dunkelheit. Vielseitig einsetzbar: in der Freizeit, beim Joggen oder Spazier-
gang.

Artikel-Nr.: AL-0338   AL-0340    AL-0342   AL-0344  
Größe: 22,0 x 3,0 cm  30,0 x 3,0 cm 34,0 x 3,0 cm  40,0 x 3,0 cm
Max. Druckfläche:   19,0 x 2,5 cm 27,0 x 2,5 cm 31,0 x 2,5 cm 37,0 x 2,5 cm
Druckcode: P13    

Mögliche Farben:

Mögliche Farben:
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SCHNAPPBAND - PROMOTION
22 CM / 30 CM / 34 CM / 40 CM
Unsere Schnappbänder PROMOTION werden nach EN71 produziert. Die Bänder 
mit Metallkern im Inneren sind direkt bedruckbar und in zehn Standardfarben er-
hältlich. Wir empfehlen jedoch einen Druck unter der Folie, damit die Reflektions-
werte erhalten bleiben. Rückseite mit schwarzem Velourstoff überzogen. Toller 
Event- und Messeartikel. 

Artikel-Nr.: AL-0005   AL-0313    AL-0150   AL-0330  
Größe: 22,0 x 3,0 cm  30,0 x 3,0 cm 34,0 x 3,0 cm  40,0 x 3,0 cm
Max. Druckfläche:   19,0 x 2,5 cm 27,0 x 2,5 cm 31,0 x 2,5 cm 37,0 x 2,5 cm
Druckcode: P13    

Mögliche Standardfarben:

rosé

pink

magenta

gelb

weiß

orange

rot

grün

hellblau

blau

Weitere Farben 
auf Anfrage!
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REFLEKTIONSBAND 3M - PREMIUM
LONG 38 CM / BIG 43 CM
Unsere Reflektionsbänder PREMIUM werden nach EN13356 produziert. Die 
hochwertige 3M-Originalfolie in gelb oder weiß ist direkt bedruckbar. Der breite 
Klettverschluss verleiht jedem Band einen sicheren Halt. Wir empfehlen jedoch 
einen Druck unter der Folie, damit die Reflektionswerte erhalten bleiben. 

Artikel-Nr.: AL-3013  LONG AL-3016  BIG  
Größe: 38,0 x 3,0 cm  43,0 x 5,5 cm
Max. Druckfläche:   30,0 x 2,5 cm 35,0 x 4,0 cm
Druckcode: P13    

REFLEKTIONSBAND - PROMOTION
LONG 38 CM / BIG 43 CM
Unsere Reflektionsbänder PROMTION werden nach EN71 produziert. Sie können 
aus zehn Standardfarben Ihren Favoriten wählen. Die Folie kann direkt bedruckt 
werden. Der breite Klettverschluss verleiht jedem Band einen sicheren Halt. Wir 
empfehlen jedoch einen Druck unter der Folie, damit die Reflektionswerte erhal-
ten bleiben.

Artikel-Nr.: AL-0157  LONG AL-0357  BIG  
Größe: 38,0 x 3,0 cm  43,0 x 5,5 cm
Max. Druckfläche:   30,0 x 2,5 cm 35,0 x 4,0 cm
Druckcode: P13    

REFLEKTIONSBAND - QUALITY
LONG 38 CM / BIG 43 CM
Unsere Reflektionsbänder QUALITY werden nach EN13356 produziert. Die hoch-
wertige Glodian Folie in gelb oder weiß ist direkt bedruckbar. Der breite Klett-
verschluss verleiht jedem Band einen sicheren Halt. Wir empfehlen jedoch einen 
Druck unter der Folie, damit die Reflektionswerte erhalten bleiben.

Artikel-Nr.: AL-0355  LONG AL-0004  BIG  
Größe: 38,0 x 3,0 cm  43,0 x 5,5 cm
Max. Druckfläche:   30,0 x 2,5 cm 35,0 x 4,0 cm
Druckcode: P13    

Mögliche Farben:

Mögliche 
Standardfarben:

LONG

LONG

LONG

BIG

BIG

BIG

Mögliche Farben:
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REFLEKTIONSBAND LED - 
PROMOTION STAR
Unser Reflektionsband PROMOTION STAR ist mit vier LED`s ausgestattet. 
Zwei verschiedene Leucht-Funktionen sind möglich: Blinklicht oder Dauer-
licht. Durch den Klettverschluss und das schwarze elastische Band ist dieser  
Artikel auch in der Größe variabel einstellbar. Mit einer austauschbaren Knopfzelle  
bestückt. Wählen Sie aus den zehn Standardfarben Ihren Favoriten aus. 

Artikel-Nr.: AL-0373     
Größe: ca. 43,0 x 3,0 cm (geöffnet)
 ca. 22,5 x 3,0 cm (geschlossen)   
Max. Druckfläche:   17,0 x 1,8 cm
Druckcode: P13    

rosé pink magentagelbweiß orange rot grün hellblau blau

Mögliche Standardfarben:

Weitere Farben 
auf Anfrage!
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REFLEX PULLER - ZIPPER
Unser Reflexanhänger ZIPPER ist in zehn Standardfarben erhältich. Befestigen 
Sie den reflektierenden Anhänger einfach am Reißverschluss Ihrer Jacke, Handta-
sche, Rucksack oder Koffer. Ihre Werbebotschaft wird auf diesem reflektierenden 
Artikel besonders in Szene gesetzt. 

Artikel-Nr.: AL-0059
Größe: ca. 1,5 x 8,5 cm 
Max. Druckfläche:   1,0 x 4,5 cm
Druckcode: P13    

SCHUH-REFLEKTOR - BRANDY
Der Schuh-Reflektor BRANDY ist in zehn Standardfarben erhältlich. Mit Hilfe 
von drei Ösen kann der Reflektor am Schnürsenkel Ihrer Jogging-, Wander- oder  
Arbeitsschuhe fixiert werden: Ein echter Hingucker – Safety first!

Artikel-Nr.: AL-0060
Größe: ca. 2,9 x 8,2 cm
Max. Druckfläche:   2,2 cm im Ø
Druckcode: P13    

REFLEX-SCHNÜRSENKEL - RUN
Die Reflex-Schnürsenkel RUN gibt es in 5 verschiedenen Farben und in den drei 
Längen 90 / 100 / 120 cm. Die Schnürsenkel mit Ihrem reflektierendem Element sind 
in vielen Bereichen einsetzbar: Sport, Freizeit, Schulweg oder auch in der Arbeit  
als zusätzlicher Warnschutz. Die Schnürsenkel sind paarweise im Polybeutel,  
alternativ gegen Aufpreis im Papiertütchen verpackt. Auf der Headcard haben Sie  
ausreichend Platz Ihre 4-farbige Werbebotschaft anzubringen. 

Artikel-Nr.: AL-0177 AL-0178 AL-0179    
Größe: ca.  90,0 x 0,5 cm ca. 100,0 x 0,5 cm ca. 120,0 x 0,5 cm
Max. Druckfläche:   siehe Druckstandskizze
Druckcode: AHC-004    

mögliche 
Standardfarben

limettengrüngrau orange lila rosa

mögliche 
Standardfarben



35

 SICHERHEIT UND GESEHEN WERDEN

UNSER QUALITÄTSANSPRUCH
Die Qualität unserer Artikel steht für uns an erster Stelle. Sicherheitsartikel sind ein wichtiger Bestandteil 
im Straßenverkehr und in der Werbemittelwelt geworden und nehmen dort einen immer größeren Stellenwert 
ein. Daher möchten wir Ihnen die derzeit gültigen Normen, welche auch in diesem Katalog erscheinen, 
entsprechend kurz erläutern. 

Bitte bedenken Sie, dass durch das Bedrucken der verschiedenen Artikel die Norm in Frage gestellt wird 
bzw. ihre Gültigkeit verliert. Gerne sprechen Sie dazu unser Vertriebsteam an, wir werden Ihnen eine 
unverbindliche Empfehlung abgeben. Dies hängt jeweils von der verbleibenden Fläche des Materials ab.

100% GEPRÜFTQ
U

ALITÄT

QUALITÄ
T

3

2

1

EN ISO 20471 
NORM FÜR WARNSCHUTZKLEIDUNG
Eine Warnweste ist eine Weste, die meist in gelber oder orangefarbener Tagesleuchtfarbe mit retroreflektierenden Streifen ausgestattet ist und somit zur besseren 
Sichtbarkeit von Personen dient. Im Straßenverkehr zählt sie in vielen europäischen Ländern zu den mitzuführenden Ausrüstungsgegenständen im Kraftfahrzeug. Ab dem 
01.07.2014 müssen alle Fahrzeuge in Deutschland eine Warnweste mit der Norm EN ISO 20471:2013 + A1:2016 gesetzlich mitführen. Warnwesten werden zum Beispiel 
von Arbeitern im Straßenbau oder von LKW-Fahrern getragen. Besonders auf der Autobahn bei einer Panne oder bei einem Verkehrsunfall ist es wichtig, schon aus großer 
Entfernung gesehen zu werden. Vorgeschriebene Warnkleidung im Straßenverkehr muss mindestens die Klasse 2 erfüllen.

 Desweiteren muss das Label (am Nacken oder im Inneren) mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben ausgestattet sein. Das Label muss zudem mit einem beigelegten 
Papiereinleger genau beschrieben werden. Beide Bauteile sind Pflichtbestandteile der Warnschutzkleidung. Dies gilt für alle drei Leistungsklassen!   

 

KLASSE 3:   Höchste Schutzklasse – erforderlich für alle Personen, die auf oder in der Nähe von Autobahnen, baulich getrennten Straßen oder 
Flughäfen arbeiten. Muss mindestens 0,80 m² fluoreszierendes Hintergrundmaterial (z.B. gelbes Polyestermaterial) und 0,20 m² 
retroreflektierendes Material beinhalten (4,0 Meter eines 5,0 cm breiten Reflexstreifens). Beispiel: Warnjacke mit langen Ärmeln, mit 
Reflexstreifen an Schulter-, Arm- sowie am Taillenbereich.

KLASSE 2:  Erforderlich für alle Personen, die auf oder an einer Autobahn/Straße arbeiten bzw. das Fahrzeug nach einer Panne/Unfall verlassen. 
Ebenso Pflicht für alle Auslieferungs- und Speditionsfahrzeuge. Muss mindestens 0,50 m² fluoreszierendes Hintergrundmaterial (z.B. 
gelbes Polyestermaterial) und 0,13 m² retroreflektierendes Material beinhalten (2,6 Meter eines 5,0 cm breiten Reflexstreifens).

KLASSE 1:  Das Mindestmaß an Schutz für Personen, die auf privaten Straßen/abgeschlossenen Firmengeländen arbeiten oder in Verbindung 
mit höher klassifizierter Kleidung. (Beispiel: Es wird nur eine Warnschutzhose getragen - keine ausreichende Schutzkleidung). Muss 
mindestens 0,14 m² fluoreszierendes Hintergrundmaterial (z.B. gelbes Polyestermaterial) und 0,10 m² retroreflektierendes Material 
beinhalten (2,0 Meter eines 5,0 cm breiten Reflexstreifens). 

EN 1150 
WARNKLEIDUNG FÜR DEN NICHT PROFESSIONELLEN GEBRAUCH
Diese Europäische Norm wurde im Jahr 1999 in Kraft gesetzt und hat seither Gültigkeit. Gilt nur für Warnkleidung für den nicht professionellen Gebrauch (d.h. 
Freizeitanwendung). Bei Kleidung für Kinder und Erwachsene nach EN 1150:1999 (Freizeitanwendungen) reicht bereits ein einzelner, 25 mm breiter Reflexstreifen aus.

EN13356
WARNZUBEHÖR FÜR DEN NICHT PROFESSIONELLEN GEBRAUCH 
Diese Europäische Norm wurde im Juli 2001 in Kraft gesetzt und hat seither Bestand. Sie legt die optischen Anforderungen für Accessoires fest, die nicht für professionelle 
Zwecke getragen werden. Warnzubehör nach dieser Norm soll den Nutzer in der Dunkelheit optisch kennzeichnen, wenn er mit Scheinwerfern auf dunkler Straße 
angestrahlt wird. 

Label, 
Beispiel Warnweste:

Papiereinleger,
Beispiel Warnweste:
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DIN 13164 
INHALT FÜR KFZ-VERBANDTASCHEN BZW. KFZ-VERBANDKASTEN 
zwei Fixierbinden, 4 m x 6 cm, elast., DIN 61634 FB6 • drei Fixierbinden, 4 m x 8 cm, elast., DIN 61634 FB8 • sechs Vlies-Kompressen steril 10 x 10 cm • zwei Dreieckstücher 
DIN 13168-D • vier Wundschnellverbände DIN 13019-E, 10 x 6 cm • eine Schere DIN 58279-A 145 • ein Heftpflasterspule DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm • eine Erste-Hilfe-
Broschüre • vier Safety Einmalhandschuhe • eine Rettungsdecke, mind. 210 x 160 cm • zwei Verbandpäckchen DIN 13151-M • ein Verbandpäckchen DIN 13151-G • 
ein Verbandtuch DIN 13152-BR, 40 x 60 cm • ein Verbandtuch DIN 13152-A, 60 x 80 cm • 14-teiliges Fertigpflasterset • ein Verbandpäckchen DIN 13151-K • zwei 
Feuchttücher • ein Inhaltsverzeichnis 

DIN 13157 (65-TEILIG)
INHALT FÜR BETRIEBE, SCHULEN UND KINDERGÄRTEN 
zwei Fixierbinden, 4 m x 6 cm, elast., DIN 61634 FB6 • zwei Fixierbinden, 4 m x 8 cm, elast., DIN 61634 FB8 • eine Schere DIN 58279-B 190 • sechs Vlies-Kompressen 
steril, 10 x 10 cm • zwei Dreieckstücher DIN 13168-D • acht Wundschnellverbände DIN 13019-E, 10 x 6 cm • ein Heftpflasterspule DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm • eine 
Erste-Hilfe-Broschüre • vier Pflasterstrips, 19 x 72 mm • acht Pflasterstrips, 25 x 72 mm • eine Kälte-Sofortkompresse Fläche min. 200 cm2 • vier Fingerkuppenverbände, 
4 x 7 cm • vier Fingerverbände DIN 13019-E, 12 x 2 cm • zwei verschließbare Folienbeutel, 30 x 40 cm • zwei Augenkompressen steril, mind. 56 x 72 mm • vier Safety 
Einmalhandschuhe • eine Rettungsdecke, mind. 210 x 160 cm • fünf Vliesstofftücher, 20 x 30 cm • ein Verbandpäckchen  DIN 13151-K • drei Verbandpäckchen DIN 
13151-M • ein Verbandpäckchen DIN 13151-G • ein Verbandtuch DIN 13152-A, 60 x 80 cm • ein Inhaltsverzeichnis 

EN 342
SCHUTZKLEIDUNG GEGEN KÄLTE  
 
Diese Norm definiert die Anforderungen an Schutzkleidung bei Arbeiten in kalter Umgebung. Sie 
erfordert Tests zu einer effektiven Wärmedämmung (Wert in m² K/W), einer Luftdurchlässigkeit, 
Klasse1 bis 3 und einer Wasserundurchlässigkeit, Klasse 1 bis 2. Für eine CE-Kennzeichnung mit 
diesem Symbol muss das Kleidungsstück die Tests zu Wärmedämmung und Luftdurchlässigkeit 
bestehen. Der Faktor Wasserundurchlässigkeit ist optional.

Diese Norm bietet somit vier Leistungsparameter:
Wärmeisolierung 
Dies wird auf einer sich bewegenden Puppe getestet. Die Maßeinheit ist Icler und wird in m² 
angegeben. Er misst die Menge an Energie pro Quadratmeter die benötigt wird, um Wärme zu halten,  
je höher die Zahl, desto besser ist die Bewertung. X ergibt den Wärmedämmungstest auf einem 
stationären Trainingsmodell und ist kein obligatorischer Bestandteil des Standards.  
Luftdurchlässigkeit
Luftdurchlässigkeit misst den Widerstand, mit der die Luft durch das Material dringt. Es ist ein Maß 
dafür, wie winddicht das Kleidungsstück ist und wiederum: je höher die Zahl, desto besser das 
Ergebnis. Die Luftdurchlässigkeit auf oben angegebenem Beispiel ist eine Klasse 3.
Widerstand gegen Wasserdurchdringung 
Das Endergebnis ist der Widerstand gegen Wasserdurchlässigkeit, dies ist in zwei Klassen unterteilt. 
Oben angezeigtes Ergebnis ist die Klasse 2.    

EN 343 
SCHUTZKLEIDUNG GEGEN REGEN 
Diese Norm definiert die Anforderungen an Schutzkleidung beim Arbeiten in Regen oder Schnee, 
bei Nebel und Bodenfeuchte. Kleidungsstück und Nähte werden auf Wasserdurchlässigkeit (Wasser-
dichtheit), Klasse 1 bis 3 sowie auf Wasserdampfbeständigkeit (Atmungsaktivität), Klasse 1 bis 3 
getestet, wobei Klasse 3 die höchste Kategorie darstellt. Das Kleidungsstück muss beide Tests 
bestehen, um eine CE-Kennzeichnung mit diesem Symbol zu erhalten. 

Diese Norm bietet zwei Leistungsparameter:
X = Wasserdichtigkeit (3 Klassen: 3 Höchste Klasse / 2 Mittlere Klasse / 1 Minimale Klasse)
Y = Atmungsaktive Eigenschaften (3 Klassen: 3 Höchste Klasse / 2 Mittlere Klasse / 1 Minimale Klasse)
 

RIS 3279 - TOM 
RIS-3279-TOM Ausgabe 1 hat GO/RT 3279 ersetzt. Der Eisenbahn-Industriestandard (RIS) legt die 
Mindest-anforderungen für Warnschutzkleidung in der Eisenbahnindustrie fest.

EN 71 
SICHERHEITSVERORDNUNG FÜR SPIELZEUG  
DIN EN 71 legt Anforderungen und Prüfverfahren für die mechanischen und physikalischen Eigenschaften von Spielzeug fest. Sie gilt für Kinderspielzeug, das heißt für 
alle Erzeugnisse oder Materialien, die – ausschließlich oder nicht ausschließlich – konstruiert beziehungsweise eindeutig dafür bestimmt sind, von Kindern unter 14 Jahren 
zum Spielen benutzt zu werden. Sie gilt für Spielzeug im Neuzustand, berücksichtigt jedoch sowohl die bei bestimmungsgemäßem beziehungsweise vorhersehbarem 
Gebrauch vorhersehbare, übliche Benutzungsdauer als auch das kindgemäße Verhalten. Ferner enthält die Norm spezifische Anforderungen an Spielzeug für Kinder 
unter 36 Monaten und für Kinder, die zu jung sind, um ohne Hilfe sitzen zu können, und legt Anforderungen an Verpackung, Kennzeichnung und Beschriftung fest.
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Neue und bewährte Artikel finden Sie auch in unseren weiteren

HIGHLIGHT-BROSCHÜREN 2021 
Diese senden wir Ihnen gerne per E-Mail zu!

• KFZ UND ERSTE HILFE

• FREIZEIT

• EVENTS UND PRÄMIEN

• KINDERSICHERHEIT

• MASKEN UND HYGIENE

• SCHALLSCHUTZ


